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1 Einleitung

Die Fa. Lignotrend GmbH& Co KG hat das Betriebsareal der ,,Ibacher Sage” erworben und plant hier
den Ausbau des Produktionsareals. Zum Ausbau und Sicherstellung der Produktionskapazitaten ist die
Lagerung von Tannenholz auf Vorrat auf einem Nasslagerplatz erforderlich. Die Lignotrend GmbH& Co
KG hat sich auf die Verarbeitung der heimischen Tanne spezialisiert. Als Rohware fur Ihre
Produktlinien dienen Schwarzwaldtannen, welche auf der Blockbandsége in lbach aufgesédgt und zur
Weiterverarbeitung gelagert, getrocknet und abtransportiert werden. Um saisonale und wirtschaftliche
Schwankungen in der Holzanlieferung kompensieren zu kénnen, ist die Vorhaltung eines
Nasslagerplatzes dringend notwendig. Die Firmenphilosophie basiert auf nachhaltigen und 6kologisch
unbedenklichen Produkten fir die Baubranche. Auf eine chemische Bekdmpfung von Holzschadlingen
muss unbedingt verzichtet werden. So bleibt als addquates Mittel nur die Nassholzkonservierung. Die
rechtlichen Grundlagen zur Bebauung und Ausbau werden Uber den Bebauungsplan ,lbacher Sage”
geregelt. Beim vorliegenden Entwasserungskonzept handelt es sich um eine Mischung aus Beregnung
und Ruckhaltung sowie konventioneller Regenwasserriickhaltung im Niederschlagsfall. Aufgrund der
Gerbstoffe und Feinanteile im Beregungnswasser bzw. Niederschlagswasser werden anstelle von
einfachen Regenrlckhaltebecken Retensionsbodenfilter zur Reinigung des Niederschlagswassers
installiert. Da die Filterleistung der Becken relativ hoch ist, wird die Berechnung des Rickhalts Uber
Regenrlckhaltebecken mit einer Drosselung vorgeschlagen.

2 Antragsgegenstand

Im Rahmen eines regularen Bauantragsverfahrens wurden die Planunterlagen fur die Erstellung von
Beregnungswassersammelbehaltern unter dem Nassholzlagerplatz 1 eingereicht. Neben der Sammlung
von Regenwasser, Rickldufen aus der Nassholzkonservierung und Drainagewassern soll die
Sicherstellung der Wasserversorgung zur Nassholzkonservierung tber die Zuleitung von Wasser aus
dem Uber dem Sageareal liegenden Wassersammelbecken der Wasserkraftanlage erfolgen. Mit
vorliegendem Bericht wird hier die wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von max. 3l/s aus der
Turbinenleitung bzw. des Wassersammelbeckens  beantragt. Weiter soll die Einleitung von
Regenwassermengen des Gesamtareals in den Steinenbach beantragt werden. Aufgrund der baulichen
Situation und der Topographie sollen zwei Retensionsbodenfilter mit gedrosselten Einleitungen in den
Steinenbach hergestellt werden

3 Ubersichtskarte
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4

Lageplan zum Bebauungsplan Ibacher Sage
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Beschreibung des Vorhabens

Nordwestlich der bestehenden Sagehalle soll der Nassholzlagerplatz 1 errichtet werden. Unter dem
Nassholzlagerplatz wird ein Auffangbecken zur Ruckfiihrung der Beregnungswasser errichtet. Das
Becken verfligt Uber einen Inhalt von ca. 120m3. Das Becken wird Uber die Hangdrainage, den
natirlichen Niederschlag und den Zulauf aus der Wasserkraft mit max. 3l/s gespiesen. Uberschiissiges
Wasser wird dber den Uberlauf in das Retensionsfilterbecken 1 abgeleitet. Die Flache des
Einzugsgebiet des Beckens 1 betragt 4500 m2. Der Drosselabfluss des Beckens wird mechanisch
eingestellt. Der Drosselabfluss soll einem natirlichen Abfluss bei unverbauter Flache gleichgesetzt
werden. Bei einem Bemessungregen von r15n=0,2 ergeben sich bei einem angesetzten
Versiegelungsfaktor von 10% rund 21,00/s*ha. Da die Filterleistung der Becken hoher ist als der
angesetzte Abfluss wird das Ruckhaltevolumen Uber den Rickhalt errechnet. Dies wurde so mit dem
Landratsamt, Amt fur Umweltschutz, Herrn Ockenfeld vereinbart. Vor der jetzigen Ségehalle wird ein
zweites  Auffangbecken errichtet. Dieses wird ebenfalls Uber das Drainagewasser und
Niederschlagswasser gespiesen. Der Inhalt betragt ca. 35m3.

Ein zweites Retensionsfilterbecken 2 wird unterhalb der Bebauung am Steinenbach errichtet. Hier
werden die Oberflachenwasser der gesamten Restbebauung zugeleitet. Diese Flachen betragen
insgesamt 12.500 m2. Da die Endbebauung nicht abschliessend geklart ist wird vorerst von einem
Versiegelunsgrad tber Alles von 80% ausgegangen. Aus den nachfolgenden Berechnungen ergibt sich
dann unter den gleichen Bemessungsansatzen wir bei Becken 1 ein erforderliches Volumen von 250
m3
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6 Schema Wassermanagement

Zulauf aus Wasserkraft max. 3I/s

Niederschlagswasser

Ruckldufe aus Nassholzkonservierung

!

l Drosselabfluss Steinenbach Qdr= 8l/s

— Sammelbecken 1 V=120m3

Zum Nassholzlagerplatz 1

Retensionsfilterbecken 1 V=100m3

Drosselabfluss Steinenbach Qdr= 21 I/s
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— Sammelbecken 2 V=35m3 e —
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Niederschlagswasser

Rucklaufe aus Nassholzkonservierung
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7 Bemessungen
Dimensionierung Regenrlckhalteraum Becken 1

Bemessung Regenriickhalteraum nach DWA-A 117
Entwasserungskonzept Tannenholzmanufaktur
Fa. Lignotrend Retensionsbecken 1

1. Formeln
Vs = (fp,n - grr,u) *D*f;*£4*0.06 [m3/ha] Regenparameter KOSTRA-DWD-2010R-518-298
VS,u: Spezifisches Speichervolumen [m3/ha] 15,n=0.2 204,5 I/(s*ha)

rD,n: Regenspende [l/(s*ha)]
qdr,r,u: Drosselabflussspende [I/(s+ha)] Vorgabe LRA, naturlicher Abfluss mit Psi = 0.1 bei r15,n=0.2 20,45 l/(s*ha)

D: Dauerstufe [min]

-+

z: Zuschlagsfaktor [-]
fA: Abminderungsfaktor [-]

2. Werte
Ae= 4,500 m?
Psi= 0,80 -
= 3.600 M’
Aar,ru= 17,38 l/(s*ha) gewahlt Qui= 7,82 /s
- 1,15 A117, Tab. 2
fa= 0,90 A117, Bild 3
D r Ckam Differenz Viu \ Diagramm erforderliches Speichervolumen
[min] [I/s*ha] [I/s*ha] [m?] [m®] [m®] 120,00 1
5 339 17,4 321,9 100 35,98 100.00
10 251 17,4 233,8 145 52,27 = —
15 205 17,4 187,1 174 62,75 £ 80,00 /
20 174 17,4 156,8 195 70,12 é 60,00
30 136 17,4 118,8 221 79,69 2 4 /
5 40,00 H
45 104 17,4 87,0 243 87,54 >
60 86 17,4 68,3 255 91,64 20,00
90 65 17,4 47,9 268 96,41 0,00 ——
120 54 17,4 36,5 272 97,97 0 20 40 60 80 100120140160180200220240260
180 41 17,4 23,8 266 95,84 Dauer [min]
240 34 17,4 16,8 251 90,23

erforderliches Volumen 98,0 m*
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Bemessung Regenrickhalteraum Becken 2

Bemessung Regenriickhalteraum nach DWA-A 117
Entwasserungskonzept Tannenholzmanufaktur

Fa. Lignotrend Retensionsbecken 2

1. Formeln

Viu= (rD,n - qdr,r,u)*D*fZ*fA*o-OG [mg/ha]

VS,u:
rD,n:

qdr,r,u:

Spezifisches Speichervolumen [m3/ha]

Regenspende [l/(s*ha)]

Drosselabflussspende [l/(s+ha)]

: Dauerstufe [min]
: Zuschlagsfaktor [-]

: Abminderungsfaktor [-]

Regenparameter KOSTRA-DWD-2010R-518-Z98

204,5 |/(s*ha)

15,n=0.2

Vorgabe LRA, naturlicher Abfluss mit Psi = 0.1 bei r15,n=0.2

20,45 l/(s*ha)

2. Werte
A= 12.500 M’
Psi= 0,80
- 10.000 m?
Oar,r,u= 17,38 l/(s*ha) gewahlt Qur= 21,73 s
fpm 1,15 A117, Tab. 2
fam 0,80 A117, Bild 3
D r Odrru Differenz Vu \ Diagramm erforderliches Speichervolumen
[min] [I/s*ha] [I/s*ha] [m] [m] [m3] 300,00 1
5 339 17,4 321,9 89 88,85 250,00
10 251 17,4 233,8 129 129,07 = e
15 205 17,4 187,1 155 154,93 £200,00 /
20 174 17,4 156,8 173 173,13 élS0,00 /
30 136 17,4 118,8 197 196,76 S100.00 1/
45 104 17,4 87,0 216 216,15 >
60 86 17,4 68,3 226 226,27 50,00
90 65 17,4 47,9 238 238,05 0,00 +——r— —
120 54 17,4 36,5 242 241,89 0 20 40 60 80 100120140160180200220240260
180 41 17,4 23,8 237 236,65 Dauer [min]
240 34 17,4 16,8 223 222,80

erforderliches Volumen 2419 m*
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8 Ausgestaltung

Die Wassersammelbecken bestehen aus langestreckten Kanalbecken. Direkt Uber den Becken werden
die zu beregnenden Tannenholzstamme gelagert. Uber Spaltboden kann das ricklaufende
Beregnungswasser direkt in das Sammelbecken 1 und 2 gelangen.

Ist das Becken 1 ausreichend gefillt Gberlduft das Wasser und wird in das Retensionsbecken 1 geleitet.
Hier versickert das Wasser Uber eine belebte Bodenschicht von min. 30 cm und wird Uber eine
abgestufte Kiespackung drainiert, gesammelt und Uber eine mechanische Drossel dem Steinenbach
zugeleitet. Der Drosselschacht wird als Ménch ausgebildet mit integiertem Notiberlauf.

Uberlduft das Sammelbecken 2 werden auch diese Wésser wie auch die restlichen Hoffldchen dem
Retensionsfilterbecken 2 zugefuhrt. Dies entspricht in der Ausfihrung dem Becken 1. Die
Sammelbecken fungieren neben dem Sammeln der Beregnungswasser im Niederschlagsfall als
mechanische Absetzbecken und Ubernehmen die Vorreinigung, um einer Verschlammung der
Filterbecken vorzubeugen.

St. Blasien, 30.06.2021 HUZIKER

Hunziker Betatech GmbH
Klingnauer Strasse 7
Postfach 1166

79837 St. Blasien
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